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FICHE TECHNIQUE 
INTÉRIEUR VANNE SCHRAEDER 

 

 

 

Description 

Ce dispositif démontable en laiton nickelé, installé à l'intérieur d'une vanne de service ou d'accessoire, 

permet le passage du réfrigérant ou du gaz sous pression lorsqu'il est activé, et se ferme 

automatiquement lorsque la cheville centrale est libérée, à l'aide d'un ressort interne. 

 

Applications: 

Pour les équipements domestiques et industriels HVAC, les chambres froides, l'automobile et les 

accessoires de chargement et de mesure, particulièrement adaptés pour assurer l'étanchéité. 

Vanne indispensable pour maintenir le système de réfrigération en parfait état, maintenir la pression et 

l'efficacité de l'équipement. 

 

 

Données techniques: 

• Matériel du corps:   laiton nickelé 

• Joint intérieur (6)   NBR  

• Filetage extérieur obus (2)  Vg 5  

• Joint extérieur bleu (4)  Teflon 

• Ressort (5)    INOX AISI 304 

• Pression maximum du travail   30 bar 

• Température du travail  -30+120º C 

• Torsion     0,17~0.34 Nm 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations: 

Il est très important d'utiliser l'outil approprié pour l'extraction et l'installation de l'intérieur de l'obus afin 

d'éviter d'endommager le joint NBR interne. 

A cette fin, nous vous conseillons d'utiliser notre « Vanne intervention schraeder », Ref. 4644620000 avec 

un raccord fileté de 1/4, ainsi qu'un adaptateur fileté de F à 5/16 et un raccord de valve de 1/4 pour le 

service. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 


